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(§ かんたん設置ガイド | | 


はじめにお読みください 


付属品を取り付ける 



w -- J 



パソコンに接続する 

0!° |:。〇 

Windows の場合 Macintosh の場合 


準備完了 


このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 

当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みくださし、。 

この商品の取り扱い • 操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（ブラザーコールセンター) 
にお気軽にお問い合わせください 0 NTT , 5 ^_^ X ※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。 

お客様相談窓口 WL 0570—031523 

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。 

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。 

受付時間：月〜金 9: 00〜20: 00 ※上記番号がつながりにくいときは、 

土 9: 00〜17: 00 「052-824-5149」にご連絡くださし、0 

日•祝日および当社（ブラザー販売(株)）休日は休みとさせていただきます。 

サービス&サボートページ（ブラザーソリューションセンター）： http :// solutions . brother _ co.jp 


本書は、なくさないように注意し、し、つでも手に取ってみることができるようにしてくださし、。 

































—ザーズガイドの構成 


本機には、以下のユーザーガイドが同梱されています。 


かんたん設置ガイド（本書) 



必ず本書からお読みください。 

本機をお使いいただくための準備について記載しています。 


ユーザーズ ガイド 



電話、ファクス、コピー、フォトメディアキヤプチヤ、本機のお手入れ、困った 
とき、などについて記載しています。 


CD-ROM 



付属の CD - ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で収 
録されています。電話、ファクス、コピーなどの機能に加え、プリンタ、スキヤ 
ナなど、パソコンと接続して使う機能についても記載しています。 


@ Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のスタートメニューからユーザーズ 
ガイド （ HTML 版） を閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）]— [Brother] — [MFC-615CL] — [ユーザーズガイ 
ド]を選んでください。 

^最新のユーザーズガイドは、プラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp) がらダウン□—ドできま 
す 0 


本書のみかた 


■ 本書で使用されている記号 

本書では、下記の記号が使われています。 


厂注意 

) 

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。 

n 

知っていると便利なことや、補足を記載しています。 


参照先などを記載しています。 


U 

腿 


ューザーズガイド （ HTML 版） への参照先を記載しています。 
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各部の名称 


ナビ ゲーシヨンキー 



インクボタン 


機能/確定ボタン 


P 詳細は、ユーザーズガイドをお読みください。 

$ユーザーズガイド 18 ページ「各部の名称とはたらき」 
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安全にお使いいただくために 


このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。 

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお 
使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。 


A 警告 

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。 

A 注意 

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。 



「してはいけないこと」を示しています。 

❶ 

「しなければいけないこと」を示しています。 


「さわってはいけないこと」を示しています。 


「電源プラグを抜くこと」を示しています。 

⑧ 

「分解してはいけないこと」を示しています。 


「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。 


「水ぬれ禁止」を示しています。 

〇 

「アース線を接続すること」を示しています。 


注意 


■ 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会 (VCCI ) の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、 
家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。 

■ 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コール 
センター）0570-031523」までご連絡ください。 

■ お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受け 
られた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめ 
ご了承ください。 

■ 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもとと 
なりますので、絶対におやめください。 

■ 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください （=> ユー 
ザーズガイド99ページ「電話帳リストを印刷する丄114ページ「メモリー受信したファクスを印刷する」)。本製品 
は、静電気•電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障•修理•使用中に電源が切れた 
ときに、メモリーに記憶した内容が変化•消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内 
容が変化•消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承くださ 
い0 

■ ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏 
表紙）へご注文ください。 
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設置についてのご注意 



A 警告 


故障や変形、感電、火災の原因になります。 


• 電源は AC 100 V 、50 Hz または 
60 Hz でご使用ください。 


AC100V 


(50/60Hh) 


© 


❶ 


• 国内のみでご使用ください。海 
外ではご使用になれません。 



• 子機のバッテリーは必ず専用の 
ものをお使いください。 

• バッテリーを指定以外の機器に 
使用しないでください。 

• 専用の充電器を使用してくださ 
い0 


• 水のかかる場所（浴室や加湿器 
のそばなど）や湿度の高い場所 
には設置しないでください。 
漏電による感電、火災の原因と 
なります。 


いちじるしく低温な場所、急激 
に温度が変化する場所には設置 
しないでください。設置内部が 
結露するおそれがあります。 


火気や熱器具、揮発性可燃物や 
カーテンに近い場所に設置しな 
いでください。火災や感電、故 
障の原因となります。 




0 



\\ゼ 


0 


e 


• 万一漏電した場合の感電事故防止のた 
め、 アース 線を取り付けてください。 

• アース 線を取り付けられるところ 

電源コンセントの アース 端子、銅片などを 
65 cm 以上、地中に埋めたもの、 

接地工事 （ D 種）が行われている接地端子 
• アース線を取り付けてはいけないところ 
ガス管、電話専用アース、避雷針、水道管 
や蛇口 


•医療用電気機器の近くでは使用しないで 
ください。本機からの電波が医療用電気 
機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作 
による事故の原因となります。 


パ^注意 


本機は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。 


温度の高い場所 

直射日光が当たるとこ 
ろ、暖房設備などの近く 



不安定な場所 

ぐらついた台の上や、傾 
いたところなど 



磁気の発生する場所 

テレビ、ラジオ、スピー 
カー、コタツなどの近く 



• 壁のそば 

本機を正しく使用し性能 
を維持するために周囲の 
壁から 20cm 以上はなす 



• 傾いたところ 

傾いたところに置くと 
正常に動作しないこと 
があります 



Q 


• 風が直接当たるところ 
クーラー や換気□の近く 

• ほこりや鉄粉、振動の多いところ 
• 換気の悪いところ 
• じゆうたんやカーペットの上 
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■電波障害があるときは 


近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。 

その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状 
態に回復するようでした6、次の方法で対処してください。 


• 本機をテレビから遠ざける 
• 本機またはテレビの向きを変える 
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電源についてのご注意 


• バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思わ 
れることがあったときは、使用しないでお買い上げの販売店に持参し 
てください。 

籲雑音が入るときは、アース線を取り付けてください。 


A 警告 


火災や感電、やけどの原因になります。 


• ぬれた手で電源コー 
ドを抜き差ししない 
でください。 



電源コードを抜くとき 
は、コードを引っぱら 
ずにプラグ（金属でな 
い部分）を持って抜い 
てください。 





• たこ足配線はしないでください。 

• 電源コードや AC アダプタを破損するような以下 
のことはしないでください。火災や感電、故障の 
原因となります。 

•加工する 
•無理に曲げる 
•高温部に近づける 
•引っ張る 
•ねじる 
•たばねる 
•重いものをのせる 
•挟み込む 
•金属部にがける 
•折り曲げをくり消す 



/ K 注意 


火災や感電、やけどの原因になります。 


• 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプタ 
をコンセントから抜いてください。また、電話機 
コードを本機から抜いてください。 

(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでくださ 

い〇) 





回 


電源コードはコンセントに確実に差し込んでくだ 
さい。また、本機の電源を完全に切るためにはコ 
ンセントから電源プラグを抜かなければいけませ 
ん。緊急時に容易にアクセスできるように本機は 
コンセントの近くに設置してください。 


スイッチ◎卿 



❶ 


その他 


電源コンセントの共用にはご注 
意ください。複写機などの高電 
圧機器と同じ電源はさけてくだ 
さい0 

誤動作の原因となります。 



• 落下、衝撃を与えないでくださ 
い0 



本機を立てて放置しないでくだ 
さい0 

インクが漏れる場合があります。 



0 
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付属品を取り付ける 

本機を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。 


付属品を確認する 




Z 用紙をセツトする 


箱の中身を確認します 


付属の用紙を記録紙トレイにセツ 
卜します 
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付属品を取り付ける 


7付属品を確認する 


箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷してお 
りますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販 
売店または「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）057〇-〇31523」にご連絡ください。 



•子機/子機の付属品 



•取扱説明書 


かんたん設置ガイド（本書） 

ユーザーズ ガイド 

CD-ROM 

U 

U 

❿1 


注意 


■ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブル （AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いくださ A フ。5乃、 

い。 （パソコンに接続します） 



B プラグ 

(本機に接続します) 


■箱を開けたときは 


箱から本機を取り出したときは、シールや記録紙トレイの上にある黄色の保護部材を外してください。 

また、箱や梱包材、保護部材15ページ「インクカートリッジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。 
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受話器を取り付ける 


受話器を取り付け、本機に接続します。 



■受話器台の取り外し方 


受話器をお使いにならない場合は、以下の手順で受話器台 
を取り外すことができます。 

(1) 受話器コードを外す 



(2) つまみを手前に引き、受話器台を矢印の方向に 
外す 



(3) 受話器台外しロカバーをつける 



※外した受話器台を取り付ける場合は、受話器台外し□力 
パーを外して、本機と受話器台の▲印を合わせて矢印の 
方向に引いて取り付けます。受話器台外し□カバーを手 
で外すのが難しい場合は、コインなどを差し込んで外し 
てください。 
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付属品を取り付ける 


2 用紙をセツトする 


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 (A4) をセツトします。 


@記録紙トレイには、 A 4 サイズの紙を約100枚までセットできます。詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。 
1ユーザーズガイド27ページ「記録紙のセット」 


本機から記録紙トレイを引き出す 



@記録紙トレイの上にある黄色の保護部材を外してください。 


© トレイカバーを外し、幅のガイドを用 
紙に合わせる 



© 長さのガイドを引き出し（①)、記録 
紙ストッ パーを 開く（②） 




記録紙をさばく 

紙づまりや給紙ミスがないよラに、記録紙をさばき 
ます。 



© 印刷したい面を下にして記録紙を 
セットし（①)、トレイカバーを 
かぶせる （©) 

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットし 
ます。強く押し込まないでください。 

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっているこ 
と、▼マークより下の位置にあることを確認してく 
ださい。また、幅のガイドが記録紙の幅に合ってい 
ることを確認してください。 



❺ 


記録紙トレイを元にもどす 

本機から引き出した記録紙トレイを押して、元に戻します。 



注意 


■ 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れな 
いようにしてください。 

■ インクジエット紙、光沢紙、 OHP フィルムには表側（印 
刷面）と裏側があります。表側（印刷面）を下向きにし 
て記録紙トレイにセツトしてください。 


@長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常 
に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。 
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設置 • 接続する 

本機の準備が終わったら、次は電話回線や電源に接続し、実際に印刷できるかどうがテストします。 


接続する 




z インクカートリッジを取り付ける 


3印刷テストをする 




4 回線種別を設定する 




ファクスの受信方法を設定する 


B 日付と時刻を設定する 


7 名前とファクス番号を設定する^) 


8 子機を準備する 


本機を電話回線に接続します。 


本機にインクカートリッジを取り 
付けます。 


印刷品質のチェックを行います。 


回線種別を設定し、正常に接続で 
きたか確認します。 


ファクスの受信方法を設定します。 


現在の日付と時刻を合わせます。 


自分の名前とファクス番号を本機 
に登録します。 


子機にバッテリーを取り付けて、 
充电します。 


LdLllls 


ゆ ^ ssgf .晒璐 
ajd 山 IS 


cod 山 IS 


ゆ 4 ■■gfIJ@MSSU!o(DIAI 

cod 山 IS 


13 




































設置 • 接続する 


7接続する 


注意 


■ 以下に示す接続方法は一例です。間違った接続は他の機器に悪影響を与える可能性があります。以下に示す接続方法以 
外の接続をしたいときは、販売店にご相談ください。 

■ お使いの電話回線にすでに何台かの電話機が接続されている場合は、本機がご使用できない場合があります。この場合 
は、配線工事が必要となります。工事には「電話工事担任者」の資格が必要となりますので、取り付け工事を行った販 
売店またはご利用の電話会社にご相談ください。 


〇 付属の電話機コードを本機側面の「回 
線」接続端子と壁側の電話機コード差 
し込み口に差し込む 



■ 電源はまだ入れないでください。先に電話機コードか 
ら接続します。 



■ ここではまだパソコンと接続しません。 USB ケーブル 
は接続しないでください。 




@付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2 
芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機 
コードをご使用になると、通話中に雑音が入ることがあり 
ます。 

〇豳卜 X ^ 

(接点2個)1 ^ U — (接点4個） + 

P 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話 
キャップを購入してください。 

知 

@直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話 
会社にお問い合わせください。 



@お使いの回線が ADSL • ISDN の場合は、「いろいろな接続」 
をご覧ください。$28ページ「いろいろな接続」 



電源コードをコンセントに差し込む 



引き続き、「インクカートリッジを取り付ける」 
へ進みます。 


I ；| |「インクカートリッジを取り付ける」 （15 ページ) 
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▲警告 

• 誤ってインクが目に入ってしまったときは、 
らわれた場合は、医師にご相談ください。 

すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があ 


❶ 

❾ 


液晶ディスプレイの表示を確認する 

液晶ディスプレイには「カートリッジガアリマセ 
ン」と表示されています。 

本体カバーを横か5開き、しっかりと 
固定される位置まで上げる 



インク挿入口にセツトされている保護 


A インク挿入口に 
^ 部材を取り除く 



❹ 


インクカートリツジを準備する 

本機の付属品のインクカートリツジを開封します。 



❺ 


インクカート 1 J ツジについている 
キャップを取る 



@インクカートリツジの開封時にキヤツプが外れることがあ 
りますが、品質に影響はありませんので、そのまま取り付 
けてください。 


注意 


インクカートリッジのインク 開□部には手を 触れない 
でください。インク 開□部は インクで 濡れて います。 
衣類につくと シミになりますので ご注意く ださい。 




インクカートリツジを取り付ける 
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設置 • 接続する 


❺ 


インクカートリッジを取り付ける 

シールの色とインクカートリッジの色を合わせて、 
本体側のフックがインクカートリッジの上面にかか 
るまで、まっすぐに押し込みます。 


❼ 


本体カバーを閉じる 

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ（①）、 
本体カバーサポートをゆっくり押しながら（②)、本 
体カバーを閉めます（③)。 



〈良い例〉 〈悪い例〉 



© インクカートリッジは、ブラック（黒： BK )— 
イエ □—( 黄： Y ) —シアン（青： C ) —マゼン 
夕（赤： M ) の順番で取り付けることをおすすめ 
します。 



♦ 本体カバーを閉じると、自動的に約4分間、 
プリントへッドのクリーニングが行われま 
す。 

♦ クリーニングを行う音がしますが、異常では 
ありませんので、電源を切らないでください。 

♦ 「インクギレ」と表示された場合は、インク 
カートリッジが正しくセツトされているか確 
認してください。 


プリントへツドのクリーニングが終わると、下 
記の画面が表示されます。 

キ□クシヲセツトシテ 
スター トポタンヲオス 

引き続き、印刷テストへ進みます。 


「印刷テストをする」 （17 ページ) 
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プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに「スタートボタンヲオス」と表示されます。 
以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。 


キ□クシヲセツトシテ 
スタートボタンヲオス 




もう一度「印刷品質チェックシート」を 
印刷して確認します 


カラースタート 


(^) を押す 


「印刷品質チェックシート」が印刷されます。 


❹ 


V 


印刷品質チェックシート 

1. 下記の4色（ブラック/シアン/イエロー/マゼンタ）の印刷パターンを見て、印刷品質をチェックして下さい。 

2. すべての短い線がきれいに印刷されていれば、イ’を選んでください。 

もし、消えてしまっている線や、かすれてしまっている線がある場合には、‘イイI’を選んで、問題のある色を液晶ディ 
スプレイのメッセージにて選択し、クリーニングをして下さい。 


〇 の4色の印刷パターンをチェックする 



インサツヒンシツ 0K? 
八イ 2. イイエ 


4色とも 
良い場合 


1色でも 
悪い場合 


ブラック（黒）、シアン（青）、イエ □— 
(黄）、マゼンタ（赤）の4色それぞれに 
ついてチェックします。 


良い例 


悪い例 


0。を押す 




を押す 


シュウリョウデス 


ブラック OK? 



1. 八イ 2. イイエ 


ひ 


良い場合 


悪い場合 


を押す 




( 2 ^ を押す 


カラー 0 K ? 

1. 八イ 2. イイエ 




良い場合 


悪い場合 


® を押す 




を押す) 


クリーニングカイシ？ 
1. 八イ 2. イイエ 




0 3を押す b 


クリーニングが開始されます 


V 



「接続状態を確認する」 （1 


印刷テストをする 
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設置 • 接続する 


4接続状態を確認する 


ここで、液晶ディスプレイにエラーメッセージが表示されていないか、「117」⑽報：有料）などに電話がつな 
がるかご確認ください。 

電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定してください。 



回線種別を確認する 

印刷テストが終わると、回線種別の自動設定が始ま 
ります。 


カイセンチェックチュウ 


自動設定が終わると、設定された回線種別が2秒間、 
ディスプレイに表示されます。 

• 「プッシュカイセンデス」 

• 「ダイヤル 20 PPS デス」 

自動で設定されなかった場合は、手動で回線種別を 
設定してください。 


正常に接続できている場合は、「ファクスの受 
信方法を設定する」に進みます。 


I ；( 1「ファクスの受信方法を設定する」 （20 ページ) 



■ こんなメッセージが表示されたときは 


デンワキ 

コードヲ 

セツゾク 

シテクダサイ 


電話機コードが正しく接続されていません。 

5分以内に電話機コードを正しく接続してく 
ださい。 （14 ページ）電話機コードを接続し 

なし^'場合は、^^を押してくたさし 

※正しく接続しないまま5分以上経過すると、回 
線種別は「ダイヤル 20PPS」 （ダイヤル 20PPS 
回線）に設定されます。 


■ 手動で回線種別を設定する 


手動で回線種別を設定するときは、以下の操作で行いま 
す。 

(1) 利用している電話回線の種別を確認する 


これまでお使 
いの電話機は？ 


ダイヤルした 
ときの音は？ 



「ピッポッパ」 「ピッポッパ」 
と音がする と音がしない 


お使いの電話 
回線は右の通 
りです。 


設定する 
回線種別 




(2) 〇 (〇?。）〔3ゐ)を押す 


(3) 〇 で回線種別を選ぶ 

回線種別は、「プッシュカイセン/ダイヤル 
1〇ロロ3/ダイヤノレ2〇ロロ3/ジドウセッ 
テイ」から選びます。 


⑷〇を押す 

♦ 回線種別が設定されます。 


注意 


■ ダイヤル回線 lOpps を使用しているときは、必ず手動 
で回線種別を設定してください。 

■ 構内交換機 （ PBX )、 マンションアダプタなど一般と異 
なる回線につないでいるときや、自動設定できないと 
きは、手動で回線種別を設定します。 

■ IP フォンアダプタをご使用の場合、アダプタを一時的 
に外し、電話回線に直接つないで電源コードを接続し 
直すと自動設定できます。それでも自動設定できない 
場合は、手動で設定してください。 

■ 本機を電話回線に接続せずに使用する（ファクス機能 
を使用しない）場合は、手動で回線種別を「ダイヤル 
20 PPSJ に設定します。 
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注意 


■ ブランチ 接続 （並列 接続） はしないでください。 

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のよラな支障 

があり、正常に動作できなくなります。 

•ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接 
続されている電話機の受話器を上げるとファクスの 
画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。 

• 電話がかかってきたとき、ベルが鳴り遅れたり、途中 
で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できな 
いときがあります。 

• コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使え 
なくなる可能性があります。 

-本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状 
態を解除できません。 

-並列に接続された電話機から本機への転送はできま 
せん。 

-ナンパー • ディスプレイ、 キヤ ツチホン、 キヤ ツチホ 
ン*ディスプレイ、などのサービスが正常に動作しま 
せん。 

• パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合 
があります。 




@「ブランチ接続（並列接続）」とは、一つの電話回線に複数 
台の電話機を接続することです。 
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設置 • 接続する 


s ファクスの受信方法を設定する 


電話 • ファクスの受けかた（お買い上げ時) 



お買い上げ時は、次のように設定されています。 


留守 

■ 家にいるとき（在宅モード： （§) が消灯しているとき) 


着信音が8回鳴る 

\| 


自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 

電話のとき ^ 

ベ \ 

ベル音が鳴る 

V ノ 



on 9 〇 

ファクスのとき ^ 

ファクスを自動受信 

V ノ 


留守 

■ 留守にするとき（留守モード ：（§) が点灯しているとき) 



■着信音の回数を変更する 

(1) 親機の〇 ㉞ 江ハ⑺を押す 

(2) 〇で呼出回数を設定するモードを選び、 

機能/確定 

(3) 〇で呼出回数を選び、〇を押す 

在宅モードの場合は、〇〜15回まで、留守 
モードの場合は、〇〜7回まで選べます。 


着信音を鳴らさすにファクスを受けたり、ファ 
クス専用として使うこともできます。 


I |「電話•ファクスの受けかたを変更する」 （21 ページ) 



ファクスの受信方法を設定したら、「日付と時 
刻を設定する」に進みます。 


| r 日付と時刻を設定する[時計セツト]」 （ 22 ページ) 
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着信音の呼び出し回数を 0 回にします。 



電話のとき 



ファクスのとき 



機能/確定 _ _ _ 

(1) 親機の〇 、2 A CUi ァ Mi ァ〕 を押す 

〇 機能/確定 

で呼び出し回数を設定するモードを選び、〇を押す 

〇 機能/確定 

で「0」を選び〇を押す 


ベル音が鳴る 


ファクスを自動受信 



■ 着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合（無__受信) 


着信音の呼出回数を「ムセイゲン」にします。 





回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
on 9 〇 


機酡/碓疋 

(1) 親機の〇を押す 

〇 機能/確定 

で「ザイタクモード」を選び、〇を押す 

〇 機能/確定 

で「ムセイゲン」を選び〇を押す 



⑨㉞ 

を押して受信 


再呼出設定を 「off」 にします。 




自動的に 
回線がつながる 

※ここから相手に 
料金がかかり 
ます。 


電話のとき 



電話に出られません 


ファクスのとき 



ファクスを自動受信 


〇 機能/確定 

で 「off」 を選び 〇 を押す 


ファクスを自動受信しない場合（受話器を上げてファクスを受信する） 


@着信音の回数を変更したり、再呼出中の設定を変更することもできます。詳しくはユーザーズガイドをご覧ください。 
$ユーザーズガイド32ページ「電話とファクスの受信設定」 


V 


■ ファクス専用として使う場合 


電話 • ファクスの受けかたを変更する 



電話 • ファクスの受けかたを変更したい場合は、変更したい内容にあわせて、以下の手順で設定してください。 


る 

が 

な 

につ 

的が 

動線 

自回 


こ 

¥(9 

相ゎ 

ら -R 

か W 〇 

こ金す 

こ料ま 

※ 
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設置 • 接続する 


S 日付と時刻を設定する[時計セツト] 


現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻はファクスモード中に液晶ディスプレイに表示され、ファクス 
送信したときに相手側の記録紙にも印刷されます。 


0 〇 ® ® を押す 

^ ♦ 時刻を設定する画面が表示されます。 

シヨキセツテイ 
1■トケイセット 

西暦の下2桁を入力し、 8 びを押す 

X 例： 2(X)5 年の場合は㊃⑩を押します。 


トケイセツト 
ネン： 2005 



月を2桁で入力し、〇を押す 

例： 8月の場合は Co^ を押します。 


トケイセット 
ツキ： 08 



日付を2桁で入力し、〇を押す 

例： 21日の場合は泛をを押します。 


@時刻はあくまで目安です。気になるときは、1力月おきに 
合わせ直してください。 


■間違えて入力したときは 


日付や時刻を間違えて入力したときは、©を押して、 
始めから入力し直してください。 


トケイセット 
ヒジケ： 21 


❺ 


B 寺刻を24時間制で入力し、〇を押す 

例：午後3時25分の場合は 


@ _を押します。 


トケイセツト 
ジコク：15 : 25 


❺ 


停止/終了 . 

を押す 


♦ 設定が終わり、ディスプレイに日付、時刻が 
表 73 T されます。 


08/21 15:25 

ガシツ：ヒヨウジユン 
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名前とファクス番号を設定する[発信元登録] 


自分の名前とファクス番号を本機に登録します。登録した名前とファクス番号は、ファクス送信したときに相手 
側の記録紙に印刷されます。 


2005/08/2115:25 052 XXXXXXX ヤマダタロウ 

FAX 送付状 


ジ〇1/01 


❶ 


機能/確定 


〇 を押す 

♦ 発信元登録の設定画面が表示されます。 


シヨキセツテイ 

2. 八ツシンモトトウ□ク 


❾ 


機能/確定 


ファクス番号を入力し、〇を押す 

20桁まで入力できます。 


八ッシンモトトウ□ク 
ファクス： 


❺ 


慨目6/脃皮 

名前を入力し、〇を押す 


文字の入力方法について 

124ページ「文字の入れがた(変更のしかた）」 


八ツシンモトトウ□ク 
ナマエ： 


〇 停止/終: 

(§) 


を押す 

♦ 設定を終了します。 


■ 発信元登録を削除するときは 


以下の手順で発信元登録を削除します。 

(1) 機5定®运)を押す 

♦ “ヘンコウ 1. スル 2. シナイ”が表示され 
ます。 

(2) を押す 

(3) ファクス番号の先頭でを押す 

機能/確定 

(5) 胃胃 7 を押す 


入力できる文字 


本機では下記の文字や記号を入力できます。ボタンを押す回 
数に応じて、入力できる文字が変わります。 


ボタン 

入力できる文字 


アイウエオァイゥエォ1 


カキクケコ A B C 2 


サシスセソ DE F 3 

(4^ 

タチツテトッ GH 1 4 

⑩ 

ナニ ヌネノ J K L 5 

C 6^\ 

八ヒフヘホ MN 〇6 

C 7 S \ 

マミムメモ PQRS 7 

(8^ 

ャユヨャュョ TU V 8 

(9^\ 

ラリルレ □WXYZ 9 

啦 

ワラン'' °_〇 


(スペース）！ n #$96& i () * 十，一./、€ 

C # I ^\ 

:;< =>?@ [] 八_ 
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設置 • 接続する 


文字の入れかた（変更のしかた) 



電話番号や文字は以下の操作で入力します。 


したいこと 

操作のしかた 

文字を削除する 

Q を押して削除したい文字まで 
(力ーソル）を移動し、 〇 を押す 

※を押すと、■(カーソル)以降 

の右側の文字をすべて削除します。 

文字を変更する 

( 4を押して ■ (カーソル）を戻 
し、文字を入力する（上書きされます） 

スペース（空白） 

を入れる 

( 4を押して ■ (力ーソル）を右に 
移動させる 

(文字のときは (1 回押）でもス 
ペースを入れることができます） 

記号を入力する 

入力したい記号ボタン （ 0^または 

を押して記号を選ぶ 

同じボタンで続け 
て文字を入力する 

( 彳)を押して ■ (力ーソル）を1文 
字分移動させて入力する 

入力した内容を 
確定させる 

機能/確定 
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子機を準備する 


子機にバッテリーを取り付け、充電します。 

バツテ 1 J 一をセツトする 


注意 


バッテリーを覆っているビニールカバーは、はがさな 
いでください。 


❶ 


コネクタの向きを下図にあわせて差し 
込み、バッテリーをセツトする 


ビニールカパー 



❾ 


カバーを閉じる 

バッテリーコードを押し込みながら、「カチッ」と音 
がするまでスライドさせます。 

「カチッ J と音がするまで 



充電する 


注意 


■ はじめてお使いいただくときは、必ず15時間以上充 
電してください。 


^ AC アダプタの電源プラグを充電器に 


差し込む 



セツトする 


❾ 


AC アダプタをコンセントに差し込 
み、子櫬をセツトする 



注意 


■ 子機の AC アダプタは、携帯電話や PHS の充電器など 
と同じコンセントに接続しないでください。雑音が入 
り、子機が使用できないことがあります。 


n 充電器に子機をセットするとディスプレイに「シ ''1 ウテ''ンチ1ウ」と表示され、^)が点灯します。購入時などバッテリーの容量が少な 

くなっているときは、充電器にセットしても「シ ''1 ウテ''ンチ1ウ」と表示されなかったり、が点灯しないことがありますが、しばら 
く充電すると表示されます。 

©充電が完了すると、 r シ ''1 ウテ''ンチ1ウ」の表示と、 f 切）が消灯します。 

@充電器の端子が汚れていると、充電できながったり、子機が使用状態になることがあります。定期的にお手入れしてください。 
j ユーザー ズガイド147ページ「子機を清掃する」 

©子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交 
換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シートユーザーズガイド158ページ「消耗品を 
注文したいときは」）でお求めください。 

@子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。 
@充電が完了するのに最長15時間がかることがあります。 
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設置 • 接続する 


壁にかけて使用する 



市販されている木ネジ （2 本）を使って、充電器を壁や柱に 
取り付けることができます。 


O AC アダプタの電源コードを充電器に 
差し込む 



© 市販されている木ネジ （2 本）を壁や 
柱に差し込み、充電器を取り付ける 



© AC アダプタをコンセントに差し込み、 
子機を充電器にセツトする 



親饑のアンテナをのばす 


親機のアンテナをいつぱいまでのばす 



@建物の構造によって子機を使ラと雑音が入ることがありま 
す。そのときは通話しながら親機のアンテナの角度を調整 
してください。 

P 電波が極端に弱くなる場所では、子機のご使用を避けてく 
ださい。 
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子機の設置場所を確かめる 



子機を設置するときは以下のような点に注意してください。 


籲親機から障害物のない直線距離で約 100m 以内のところ 
でお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの 
建物内や金属製の扉•家具の近くなど、周辺の環境によっ 
ては電波の届く範囲が短くなることがあります。 

※親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお 
確かめください。 




籲親機、子機を電気製品（テレビ、電子レンジ、ドアホン、 
携帯電話や PHS の充電器や A C アダプタ、 OA 機器など) 
か6 2m 以上離して設置してください。 

• 子機は親機や他の子機から 1m 以上離して設置してくださ 
い。 



• 子機の AC アダプタは、携帯電話や PHS の充電器などと 
同じコンセントに接続しないでください。子機の着信音が 
鳴らなかったり、雑音が入り、子機が使用できないことが 
あります。 



本機に他社の子機を増設することはできません。 


LdLllls 


ゆ ^ ssgf .晒璐 
ajd 山 IS 


cod 山 IS 


ゆ 4 ■■gfIJ@MSSU!o(DIAI 

cod 山 IS 


27 




















































設置 • 接続する 


いろいろな接続 


ADSL をご利用の場合 


ISDN をご利用の場合 



本機を ADSL 環境で使用する場合は、本機を ADSL スプリッ 本機を ISDN 回線のターミナルアダプタまたはダイヤルアップ 
夕の TEL 端子または PHONE 端子に接続してください。 ルータに接続するときは、次の設定と確認を行ってください。 


スプリッタに接続した状態で、電話がかけられることを確認 
してください。 



• 本機： 

回線種別を「カイセン：プッシュ」に設定する 
•夕ーミナルアダプタ： 

本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか 
確認する 

■ 電話番号が1つの場合 

本機を、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルー 
夕のアナログポートに接続します。電話とファクスの同 
時使用はできません。 


@お使いの機器によっては、 ADSL モデムにスブリッタ機能 
が内蔵されている場合があります。 

@詳しい設定については、スブリッタや ADSL モデムの取扱 
説明書をご覧ください。 

@ ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が圄きづら 
いときは、 ADSL のスプリッタを交換すると改善する場合 
があります。 


夕-ミナルアダプタまたは 
ダイアルアツカレ-夕 



注意 


■ ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されていない場 
合、本機と ADSL モデムは必ず「スブリッタ」で分 
岐してください。 r スブリッタ」より前（電話回線側） 
で分岐すると、ブランチ接続（並列接続）となり、通 
話中に雑音が入ったり、音量が小さくなるなどの支障 
が発生します。 


■ IP フォンなどの IP 網をご利用の場合 


(1) IP フオンをご利用の場合 

回線種別を自動設定できないことがあります。 

その場合は、手動で回線種別を設定してくださし、 
118ページ「手動で回線種別を設定する」 

(2) IP 網を使用してファクス通信を行う場合 

契約しているプロバイタ'の通信品質が保証されてい 
ることを確認してください。 

通信品質が保証されている場合でも、通信がラまく 
いかないときは、安心通信モードに設定を変更して 
ください。$ ユーザーズ ガイド 172ページ 「安心通信 
モードに設定する」 

電話回線 スブリッタ 



■ 電話番号が2つの場合 

本機を、ターミナルアダプタまたはダイヤルアップルー 
夕のアナログポートに接続します。2回線分使用できる 
ので、ファクス送信中でも通話できます。 


夕-ミナルアダプタまたは 


電話回線 ダイアルアップルータ 



@詳しい設定については、ターミナルアダプタまたはダイヤ 
ルアップルータの取扱説明書をご覧ください。 


注意 


■ ISDN 回線でファクスの送受信がうまくいかない場合 
は、「特別回線対応」で riSDNJ を設定してください。 

ユーザーズガイド172ページ「特別な回線に合わ 
せて設定する」 

■ 本機が使用できないときは、ユーザーズガイドの「故障 
かな？と思ったら」をご覧ください。また、ターミナル 
アダプタの設定を確認してください。ターミナルアダプ 
夕の設定の詳細は、ターミナルアダプタの取扱説明書を 
ご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。 

■ ナンバー•ディスプレイサービスを契約されている場合 
は、ターミナルアダプタ側のデータ設定と、本機側の設 
定か必要です。=>ユーザーズガイド61ページ「ナン 
バー • ディスプレイサービスを設定する」 
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CS チューナーやデジタルテレビを接続する 
場合 


本機と cs チューナーやデジタルテレビを接続するときは、 
「停電時」接続端子に接続してください。 


電話回線 




@ PBX などの制御装置がナンバー • ディスプレイに対応して 
いない場合は「ナンバー • ディスプレイサービス」がご利 
用になれません。本機のナンバー • ディスプレイの設定を 
rotfj にしてください。$ユーザーズガイド 61 ページ 
「ナンバー • ディスプレイサービスを設定する」 


ひかり電話に接続する場合 


ひかり電話 

^し一，_し 対応機器 

光ネットワークユ_ット ハ 

(ONU) 



構内交換饑 （ PBX ) • ホームテレホン•ビジ 
ネスホンをご利用の場合 



構内交換機またはビジネスホンの内線に本機を接続する場 
合、構内交換機またはビジネスホン主装置の設定をアナログ 
2芯用に変更してください。設定変更を行わないと、本機を 
お使いいただくことはできません。詳しくは、配線工事を 
行った販売店にご相談ください。また、本機の特別回線対応 
の設定を rPBxj にしてください。1ユーザーズガイド 
172 ページ「特別な回線に合わせて設定する」 


注意 


■ 構内交換機、ホームテレホン、ビジネスホンに接続し 
ている場合、回線種別の自動設定ができないことがあ 
ります。その場合は、手動で回線種別を設定してくだ 
さい。=>18ページ「手動で回線種別を設定する」 




© ひかり電話について詳しくは NTT にお問い合わせください。 

@ひがり電話対応機器へ設定するデータは、 NTT がら郵送さ 
れる書面をご覧ください。 

@ひかり電話対応機器の設定方法や不具合は、 NTT にお問い 
合わせください。 


n ビジネスホンとは 

電話回線を3本以上収容可能で、その回線を多くの電話機 
で共有でき、内線通話などもできる簡易交換機です。 

@ホーム テレホンとは 

電話回線1、2本で複数の電話機を接続して、内線通話や 
ドアホンも使用できる家庭用の簡易交換機です。 
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PBX などの制御装置 
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設置 • 接続する 


Memo 
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パソコン （ Windows ®) に接続する 

本機をパソコン （Windows® 機）と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフ 
トウェアをインストールする必要があります。 （Macintosh® をお使いの方は、 「STEP3 Macintosh® に接続す 
る」をお読みください。） 


STEP 2 設置•接続する 





インストールの前に 

] 

I 動作環境や制限事項を確認します 





, 2 

ドライバとソフトウェアを 
インストールする 

\ 

…本機をプリンタやスキャナとして 
使用するために必要なソフトウェ 
アをインストールします 





プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。 



※ Windows® のパソコンにドライバをインストールし 
た後は、 Windows® の[スタート]メニューから、 
ユーザーズガイド （HTML 版）を閲覧できます。 
ページ「ユーザーズガイドの構成」 

※ Windows®XP には、 Windows® XP Home Edition, 
Windows® XP Professional が含まれます。 
Windows® XP Professional x64 Edition をお使い 
の場合は、プラザーソリューションセンター 
(http://solutions.brother.co.jp) 力、ら K ライノを 
ダウン□ー ドしてください。 
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パソコン ( Windows ®) に接続する 



インストールの前 I 


本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをイ 
ンストールする必要があります。 

ソフトウェアをインス!ルする前に、 CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してく 
ださい。 


ドライバとは、本機をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD - ROM の内容 


付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。 



インス I -ール 

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必 
要なドライバをインストールします。また、本機を 
より便利にお使いいただくために以下のソフトウェ 
アもインストールします。 

• Presto !® PageManager ® 

TWAIN / WIA に準拠した、スキャンしたファイル 
を管理するソフトウェアです。 

• ControlCenter 2 

スキャナ機能や PC - FAX 機能などさまざまな機能 
の入り□となるソフトウェアです。 

- TrueType フォント 

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。イン 
ストール時に「カスタム」を選ぶと、インストー 
ルできます。 

追加ソフトウェア 

各種ドライバ、ソフトウェアを追力□インス!-ールで 
きます。 

• NewSofl ^ Presto !® Image Folio 

画像を編集できるソフトウェアです。 

• Brother 日本語 OCR 

スキャンして読み取った原稿を、文字データ（テ 
キストデータ）に変換するソフトウェアです。 

• Adobe ® Acrobat ® Reader ® 

PDF ファイルをパソコン上で閲覧する場合に必 
要なソフトウェアです。 

取扱説明書閲覧 

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷 
できます。 

• かんたん設置ガイド（本書） 

• ユーザーズ ガイド （ HTML 版） 


オンライン ユーザー 登録 

オンラインでユーザー登録を行います。 

サービスとサボート 
• ブラザーホー厶ぺージ 

ブラザーのホームページへ リンクします。 

• ソリューションセンター 

インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧し 
たり、最新データのダウンロードが行えます。 

• ブラザーダイレクトクラブ 

インクカートリッジなどが購入できるオンライ 
ンショップへリンクします。 

修復インストール 

インストールがうまくいかなかった場合にクリック 
すると、ドライバを自動的に修復します。 
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動作環境 



本機とパソコン (Windows®) を接続する場合、パソコン側 
では以下の動作環境が必要となります。 


OS/ CPU/ メモリー 


Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional 
Intel Pentium® n プロセッサ (Intel Pentium ⑧ 
互換 CPU 含む)以上/ 64MB (推奨 128MB) 以上 
Windows® XP/ 

Intel Pentium® II プロセッサ300 MHz (Intel 

Pentium® 互換 CPU 含む）以上/ 128MB (推 
奨 256MB) 以上 

Windows® XP Professional x64 Edition 

AMD Opteron™ プロセッサ 

AMD Athlon TM 64 プ□セッサ 

Intel® EM64T に対応した Intel® Xeon™ 

Intel® EM64T に対応した Intel Pentium @ 4 
256MB (推奨 512MB) 以上 

ディスク容量 

300MB 以上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 

2倍速以上必須 

Web ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 5以上が必要です。 

^ Microsoft Internet Explorer 6以上を推奨し 
ます。 

インターフエース 

• USB 2.0 フルスピード 
※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお 
使いください。 

※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご 
使用いただけますが、 12M ビット/秒のフル 
スピードモードでの接続になります。 

※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。 

@ メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 

@ Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、 
「アドミニストレータ （ Administrator) 権限」でログオン 
する必要があります。 
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パソコン ( Windows ®) に接続する 



:アをインス I ルする 


注意 

■ インストールをする前に、 rSTEPI 付属品を取り付ける」 「 STEP 2 設置•接続する」が終わっていることをご確認 
ください。 

■ メモリーカードが本機のカードス□ットに差し込まれていないことをご確認ください。 

■ アンインストールやその他の技術情報は、 CD - ROM に収録されている 「 README 」 をお読みください。 

■ Windows ® XP Professional x 64 Edition をお使いの場合は、ブラザーソリューションセンター 
( http :// solutions . brother . co . jp ) からドライバをダウンロードしてください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。 


USB ケーブルで接続する場合 



注意 


■ ここではまだ USB ケーブル 
は接続しないでください。 


本機の電源コードをコンセントから外す 


電源プラグ 


パソコンの電源を入れる 

Windows ® 2000 Professional/XP を使用している 
場合は、「アドミニストレータ （ Administrator ） 権 
限」で□グオンします。 

© 付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
ROM ドライブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 

♦ メイン画面が表示されます。 







「インストール」をクリックする 



♦ ドライバとソフトウェアのインス!-ールが始 
まります。 


注意 


■ 以下の画面が表示されたときは、 [0 K ] をクリックし、 
Windows ® を アッ プデートしてください。パソコンが 
再起動すると、自動的にインストールが続行されま 
す0 



P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」^6 CD- 
ROM ドライプをダブルクリックし、 「SETUP.EXE」 をダ 
プルクリックしてください。 
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❺ 


Presto ! 0 PageManager ® の使用 
許諾契約の内容を確認して、[はい] 
をク ij ックする 




使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くお読みくだ a 

契約の残りの部分を読むには 、 [Page Down ] キ-を押 l / C ください。 


インストールする前 I こ注意してお読みください。 

NewSof t 、 刀トウェアライ tZ ンス契約 


本喾 IS 被許諾者とニューソフトテクノロジー社似下「ニューソフト」と称す)の聞で締結する法的契約 

本契約の条項Iこ基づいて、 CD-ROM またIオディスクIこ格納されるプログラムIこ対するライセンスを受 v 
•伽醫了撇す。 p 祕嫩 

(|L I 乳、 ]) ぇ 


❻ 


♦ Presto !® PageManager ® がインストールさ 
れます。 

♦ Presto !® PageManager ® のインストールが 
終わると、続いてドライバとソフトウェアの 
インストールが始まります。 

使用許諾契約の内容を確認し、[はい] 
をク IJ ックする 


リリ a /]- ラ/ル•とノノソン)ゴインストル 

使用許諾契約 

次の製品使用許諾契約を注意深くぉ、読みくださぃ。 

契約の残りの部分を読むには 、 [Page Do _] キーを押してください。 

|ブ穿-'刀トゥぬ 3 ：ンドュン观約 X 

?の「エンドユーザうイセンス契約」(以下、「本契約」といいまず)は、お客様がこのタイア□ヴボックス上©「 

塌合、お客様は本VフトウIアをご利用頂くことができません。（その埸合は笄社若しくは 5S 入元にご 
卜 § —属一 v 

使用§午 I 若契約の全条項に同意します阶[いいえ]を逞択するとセットアッフ唧終了されます 。 Brother 
ドライバソフトウェアをインストルするには、この使用許諾契約に同意が必要で•す。 


標準を選び、[次へ]をクリックする 

セ7トァ7デタイフ • 


為»澈銳緻し蝶ぼ種して下さ“ 


•猶 

〇 カスタム^^ 


フ加''ラムを最も一股的なオフ夂ン 3 ンでインストルします 。 1 
一般の: 1 ーサ 1 こお勘めします。 , 

インス H レで必要なオフ％ンを逞折することができます。 
製品をよくご存知の 2 -サ 1 こお勧めします。 


L <戻る⑧し r - S ， T「l 


1 |)キャンセル ■ 


♦ Windows ® XP をお使いの場合は、ウインド 
ウが何度も開いたり、ディスプレイが何度も 
ついたり消えたりする場合もありますが、そ 
のまましばらくお待ちください。 


© 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。 
市販の USB ケープル （AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

※ USB ケープルは長さが 2.0m 以下のもの 
をお使いください。 



❾ 


バソコンにケーブル接続の画面が表示 
されたら、本機とバソコンを USB 
ケーブルで接続する 



USB ケをお使いの方： 

溫給離》黯?1!雖■瓣入れて驗 


>つ.::. [ 私ンセル !| 


まず、パソコンに USB ケーブルを接続します。 



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケープ 
ルを接続します。 



下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 
本体 カバーを 閉じます。 



❾ 


本機の電源コードをコンセントに差し 
込む 

♦ 本機に電源が入り、インストールが開始され 
ます。 

♦ Windows ® 98/98 SE / Me / 2000の場合は、 
ウィンドウが何度も開く場合があります。 
ユーザー登録画面が表示されるまで、しばら 
くおまちください。 
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パソコン ( Windows ®) に接続する 


❿ 


ユーザー登録をする 

すぐにユーザー登録をする場合は[本ブラザー製品 
のオンライン登録]や [PrestoP PageManager ® 
のオンライン登録]をクリックして、ユーザー登録 
を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をす 
る場合は手順11に進みます。 



下のホ''タンを押し c、 オンライン登錄を行ってください。 


本フ''ラサ t 製品のオンライン登錄 


I Presto! (R) Page Manager (R) のオンライン登錄 丨 



© メイン画面の[追加ソフトウェア]を 
ク U ックする 



1 決へ D > j キビセル 


❿ 

❿ 


ユーザー登録が終わったら[次へ] 
ク U ックする 

[完了]をクリックする 



を 


0 


[ Brother 日本語 OCR ] をクリツクする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 




♦ Brother 日本語 OCR のインストールが終了 
しざし/こ0 


♦ パソコンが再起動します。 

♦ ドライバが正しくインストールされなかった 
場合は、再起動したあと、自動的にインストー 
ル診断ツールが起動します。 

画面の指示に従ってください。 

© 「マイコンピュータ」か5 CD - ROM ド 
ライブをダブルクリックする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使い 
のモデルをクリックします。 


♦ メイン画面が表示されます。 


P 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」^6 CD- 
ROM ドライプを夕'プルクリックし、 「SETUP.EXE」 をダ 
プルクリックしてください。 


■ ドライバがうまくインストールできない 
ときは 


ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、 
CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットして 
表示される画面から[修復インストール]をクリックし 
て、再度インス!ルし直してください。 



P 「 esto !® PageManage 「® や Brother 日本語 OCR がうまく 
インストールできないときは、一度アンインストールをし 
てから、再度インストールし直してください。 


■ ドライバをアンインストールするときは 


ドライバをアンインストールするときは、スタートメ 
ニューから[すべてのプ□グラム （ プログラム）]— 
[ Brother ] - [ MFC -615 CL ] -[アンインストール]の 
順に選択し、画面の表示に従ってください。 
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Macintosh ® に接続する 

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをイ 
ンストールする必要があります。 (Windows® をお使いの方は、 「STEP 3 パソコン ( Windows®) に接続する」 
をお読みください。） 


STEP 2 設置•接続する 




V 

インストールの前に 

] 

|…動作環境や制限事項を確認します 





^ 2 

ドライバとソフトウェアを 
インストールする 


…本機をプリンタやスキャナとして 
使用するために必要なソフトウェ 
アをインストールします 





プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた 
については、付属の CD - ROM に収録されている 
ユーザーズガイド （ HTML 版）をご覧ください。 
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Macintosh ® に接続する 



インストールの前に 


本機を Macintosh ® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなど 
をインストールする必要があります。 

ソフトウェアをインス I ルする前に、 CD - ROM に収録されている内容と、 Macintosh ® の動作環境を確認して 
ください。 


ドライバとは、本機をプリンタやスキヤナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。 


CD - ROM の内容 

付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセツトして表示される画面から、以下のことが行えます。 


Mac OS 9.1 〜 9.2 の場合 


Mac OSX10.2.4 以降の場合 



Start Here OS 9.1-9.2 (Mac OS 9.1 〜 9.2) 

Start Here OS X (Mac OS X 10.2.4 以降） 

• ドライバ & ソフトウェアインス!-ール 

本機をプリンタやスキャナ、 PC-FAX として使用す 
るために必要なドライバをインストールします。 

- Presto !® PageManager ® インストール 

TWAIN 準拠のスキヤナソフトウェアをインストー 
ルします。 

• ドライバ & ソフトウェアインス!-ール 

本機をプリンタやスキャナ、 PC-FAX、 リモート 
セットアップ機能を使用するために必要なドライ 
パをインストールします。 

• Presto !® PageManager ® インストール 

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストー 
ルします。 

Read Me 


重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。 


Documentation 


以下のユーザーズガイドが Macintosh® 上で閲覧、印刷できます。 
• かんたん設置ガイド（本書） 

• ユーザーズ ガイド （HTML 版） 


Brother Solutions Center 

インターネツト経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データの夕'ウン□ー ドが行えます。 

On-Une Registration 

オンラインでユーザー登録を行います。 


Fonts 

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。 
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動作環境 



本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要 
となります。 


0S 


Mac OS 9.1 〜 9.2 
Mac OS X 10.2.4 以 


ディスク容量 


400MB 以上の空き容量 

CD-ROM ドライブ 


2倍速以上必須 


インターフエース 


• USB 2.0 フルスピード 
※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使 
いください。 

※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® でも 
ご使用いただけますが、 12M ビット/秒のフル 
スピードモードでの接続になります。 

※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できます。 


@メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。 


注意 


■ Mac OS 10.2をお使いの場合は、 Mac OS 10.2.4 以 
降へのアップクレードが必要となります。 


■ 0 S 対応表 

お使いいただいている Mac OS のパージョンによって、 
本機で使用できる機能が異なります。 


0S 

機能 

9.1 〜 9.2 

10.2.4 以降 

プリンタ 

〇 

〇 

スキャナ 

〇 (*) 

〇 

PC-FAX 

ソフトウェア 

〇 

〇 

Presto!® 

PageManager® 

〇 

〇 

リモート 
セットアップ 

X 

〇 

ControlCenter2 

X 

〇 

フォトメディア 
キャプチャ 

〇 

〇 

ステータスモニタ 

X 

〇 


* 本機のスキヤンボタンがらのスキヤンはできません< 
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Macintosh ® に接続する 



:アをインス I ルする 


注意 

■ インストールをする前に、 rSTEPI 付属品を取り付ける」 「 STEP 2 設置•接続する」が終わっていることをご確認 
ください。 

■ メモリーカードが本機のカードス□ットに差し込まれていないことをご確認ください。 

■ アンインストールやその他の技術情報は、 CD - ROM にある 「 README 」 をお読みください。 

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。 


USB ケーブルで接続する場合 （Mac OS 9.1 〜 9.2) 


「注意1 


■ ここではまだ USB ケーブル 
は接続しないでください。 



〇 本機の電源コードをコンセントか5 
外す 



© [ドライバ&ソフトウェア]を 
ク U ックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



♦ インストールが終わると、 Macintosh ® の再 
起動を指示する画面が表示されます。 


❾ Macintosh ® の電源を入れる 

© 付属の CD-ROM を Macintosh ® の 
CD - ROM ドライブにセットする 

O 「Start Here OS 9.1-9.2 J をダブ 
ルクリックする 


□ 


=i^MFL-Pro Suite 0 目 

a 12 項目、 0KB 空き 


♦ 

1 

命 

I 


Start Here OS 9. 
V 

1 乂 

Start Here OSX 




a 




Font3 

readme.html 

Documentation 





B 



Brother Solutions Center 

On-Line Registration 










❺ Macintosh ® を再起動する 

♦ Macintosh ® が新しいドライバを認識します。 


@本機とパソコンをつなぐケープルは同梱されておりません。 
市販の USB ケープル （AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

※ USB ケープルは長さが 2.0m 以下のもの 
をお使いください。 



40 
















































© 本機と Macintosh ⑨を USB ケーブル 
で接続する 

まず、 Macintosh® に USB ケーブルを接続します。 



次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケープ 
ルを接続します。 



下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 
本体カバーを閉じます。 



^ 本機の電源コードをコンセントに接続 


♦ 本機に電源が入ります。 

© 「アップルメニュー」か5「セレクタ」 
を選ぶ 

「Brother InkJ をクリックする 

u - — . . — … -— セレクタ 



A 「セレクタ』の右のウインドウに表示 
W されたプリンタ名を選ぶ 



「セレクタ」を閉じる 

♦ ドライバのインストールが終了しました。 

続けて、 Presto ! @ PageManager ® をインス 
トールする場合は、手順13へ進みます。 

® 「Start Here OS 9.1-9.2 J をダブ 
ルクリックする 



© [ Presto !® PageManager 0 ] を 
クリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 



♦ Presto !® PageManager ® がインストール 
されます。 


LdLllls 


ゆ ^_ 诹.晒猫 
ajd 山 1S 


cod 山 IS 
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Macintosh ® に接続する 


USB ケーブルで接続する場合 （Mac OS X 1 0.2.4 以降) 



注意 


ここではまだ USB ケーブル 
は接続しないでください。 



❶ 


本機の電源コードをコンセントか5 
外す 



❾ 


Macintosh ® の電源を入れる 


© 付属の CD-ROM を Macintosh ® の 
CD - ROM ドライブにセツトする 

O 「Start Here OS XJ をダブル 
ク U ツクする 


^ MFL-Pro S 


命 


Start Here OS 9.1-9.2 




Start Here OSX 


PIP 


く 

\ 


readme.html Documentation 


\i\ Si 

Brother Solutions Center On-Line Registration 


© [ドライバ S ソフトウェア]を 
ク u ックする 


❺ Macintosh ® を再起動する 

♦ Macintosh ® が新しいドライバを認識します 0 


@本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。 
市販の USB ケープル （AB タイプ）をお買い求めの上、お 
使いください。 

※ USB ケープルは長さが 2.0m 以下のもの 
をお使いください。 



〇 本機と Macintosh ® を USB ケーブル 
で接続する 


@ Device Selector が自動的に立ち上がった場 
8の通り、本機と Macintosh® を USB ケ- 
たあと、下記の画面で rUSBJ を選び[〇ド 
さい。 

Brother DeviceSelector 

接貌 方式 

ご利用になる接続方式を選択してください。 

治は、手順7 . 

-プルで接続し 
:]を押してくだ 

USB wJ 

〇ネットヮ-ク 


C キ，ン w OK > ) 卜 


まず、 Macintosh^ に USB ケーブルを接続します0 




次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリツ 
ジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケープ 
ルを接続します。 



♦ インストールが終わると、 Macintosh ® の再起 
動を指示する画面が表示されます。 
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下の絵のように USB ケーブルを本機の溝におさめ、 
本体カバーを閉じます。 



❺本 機の電源]-ド 


をコンセントに接続する 


A [移動] 
を選ふ 


♦ 本機に電源が入ります。 

メニューの[アプリケーション] 


Finder ファイル編集 



ウインドウヘルプ 


1 戻る 


進む 

§€] 

内包しているフォルダ 

犹 T 

§ コンピュータ 

1>38C 

fj} ホーム 

03SH 

矜ネットワーク 

03€K 

网 irkir レ 



最近使ったフォルダ 


フォルダへ移動... 

0§€G 

サーバへ接続... 

詫 K 




「ユーテイリテイ」フォルダをダブル 
ク U ツクする 


000 


3アプリケーシ3ン 


1/27選択、 11.SSCB 空 S 


念 

Stickies 

© 

ター ネット 

私 


インターネツト接嫌 




システム琿境設定 


イメージキヤプチ 


ジキャブ 


テキストエディツト 


❿ 


r プ u ンタ設定ユーテイ 1 j テイ」アイ 
コンをダブルクリックする 

Mac OS X 10.2.x の場合は、「プリントセンター」を 
ダブルクリックします。 


"0 0 0 


ユーテイリテイ 


1/27選択、11.55 GB 空き 


瘭 




ColorSync ューテイ U テイ 


DigitalColor Meter 




Netlnfo マネージャ ODBC アドミニストレータ 


プリンタ設定ユーティリ 
テイ 


X 


❿ 


[追加]をクリックする 


000 


プリンタリスト 



❿ 


rusBj を選ぶ 



@ Mac OS X 10.4 をお使いの場合、手順13の操作 
は必要ありません。 


LdLllls 
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Macintosh ® に接続する 


© r プリンタ名」を選び、[追加]を 
ク u ツクする 


USB 



プリンタの機種 ： (Brother CUPS, gz 

( キャンセル 追加 


© 「プリンタ設定ユーテイリテイ」 

メニューか5「プリンタ設定ユーテイ 
リテイを終了」を選ぶ 


© [ Presto !® PageManager ®] を 
ク U ツクする 

画面の指示に従って、インストールを進めてくださ 
い。 


966 



♦ Presto !® PageManager ® がインストール 
されます。 



♦ ドライバのインストールが終了しました。 
続けて、 Presto !® PageManager ® をインス 
トールする場合は、手順16へ進みます。 


© 「Start Here OS XJ をダブル 
ク U ツクする 


〇 〇 〇 お MFL-Pro Suite CD 


12 項目、 OKB 空 S 



f 0 ) ) 


Start Here OS 9.1-9.2 

L Start Here OSXw 



u 


Fonts readme.htm 

I Documentation 



(«' 

IhttpI 


Brother Solutions Center 

On-Line Registration 
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この続きは… 


ここまでの操作で、本機を使用するための準備が終了しました。本機をお使いいただくときは、目的に合わせて 
必要な ユーザーズガイ ドをよくお読みいただき、正しくお使いください。 


「ユーザーズガイド」（冊子） 
•ご使用の前に 
•電話 
•ファクス 
•電話帳 
•留守番機能 
•コピー 

•フオトメディアキヤプチヤ 
•こんなときは 



■ ■ MFC-615CL 

■ _ ユーザ-ズガィド 

^ご使用の前に 


[〇 電話帳 



留守番機能 ◎やりたいこと目次 


コ土 _ ) 

〇フォトメディアキャブチャ| 
〇こんなときは ) 


>プリンタ•スキャブ 

プリンタ we やスキャナ««など•パ: 
=：/と接»していて I 


2S 0570-031523 

- 二 n _ r ナ 1 全国どこからでも市内通話料で; r 利用いただけます, 

受付時間：月〜金 9：00~20：00 SS 上記眷号がつながりにくいときは、 

土 9： 00-17： 00 「052_824_5149 J にご 5 MS ください 〇 

日•祝日および当社（ブラザー平売(株)）休日は休ヤとさせていた_だきます。 

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取つてみることができるようにしてください。 


「ユーザーズガイド」 （HTML 版） 
•プリンタ 
•スキャナ 

• PC-FAX 

•フォトメディアキャプチャ 
•リモートセットアップ 

• ControlCenter2 

※本書の内容や、ユーザーズガイド 
(冊子）の内容も含まれています。 




■ユーザーズガイド （ HTML 版）を閲覧するには 

CD-ROM に収録されているユーザーズガイド （HTML 版）を見たいときは、以下の手順で操作します。 


Windows ® の場合 

(1) 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライ 
ブにセットする 

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモ 
デルをクリックします。 

♦ メイン画面が表示されます。 

(2) 「取扱説明書閲覧」をクリックする 

(3) 「ユーザーズガイド」をクリックする 

♦ ユーザーズガイドが表示されます。 

@パソコンにドライバをインストールすると、 Windows® のス 
タートメニューからユーザーズガイドを閲覧できます。 

[スタート]メニューから、[すべてのプログラム（プロクラ 
ム）]— [ Brother] - [MFC-615CL ] -[ユーザーズガイ 
ド]を選んでください。 


Macintosh ® の場合 

(1) 付属の CD-ROM を Macintosh ® の CD - 
ROM ドライブにセットする 

(2) 「 Documentation 」 をダブルクリックする 

(3) ユーザーズガイドをダブルクリックする 

♦ ユーザーズガイドが表示されます。 
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関連製品のご案内 


消耗品 


■ インク カー トリッジ 

インクが残り少なくなった6、以下のインクカートリッジをお買い求めください。 


種類 

型番 

印字可能枚数* 

ブラック 

LC09BK 

500枚 

マゼンタ 

LC09M 

400枚 

イエ□一 

LC09Y 

400枚 

シアン 

LC09C 

400枚 

4色セット 

(ブラック/マゼンタ/ 
イエ□一/シアン） 

LC094PK 

ブラック： 500枚 
マゼンタ/イエ□一/ 
シアン：各色40〇枚 


* A4 サイズで596印刷密度、標準モードでの印刷可能枚数です。 



@インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 
$ユーザーズガイド158ページ「消耗品を注文したいときは」 


専用紙 • 推奨紙 



印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。 


記録紙種類 

商品名 

型番（サイズ） 

枚数 

普通紙 

上質普通紙 

BP60PA(A4) 

250枚入り 

光沢紙 

写真光沢紙 

BP60GLA(A4) 、 

BP60GLLJ(L 判） 

20枚入り 

マット紙 

インクジエツト紙（マツト仕上げ） 

BP60MA(A4) 

25枚入り 


また、〇 HP フィルムは以下の推奨品をお使いください。 

- Transparency 3M Transparency Film (MS : CG3410) 


© 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。 
j ユーザーズガイド158ページ「消耗品を注文したいときは」 























アフターサービスのご案内 


この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心して 
ご使用いただけますよう下記窓□を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら 
下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、 
あらかじめご確認いただけますと助かります。 


【お客様相談窓口（ブラザーコールセンター)】 

【消耗品のご注文窓口】 

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談 

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ 


〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 1 5- 1 

TEL : ^ 0570-031523 

TEL : 0120-118-825 

(052-824-5149) 

(土 • 日 • 祝日、長期休暇を除く 9 : 00〜17 : 〇〇 ) 


FAX : 052-825-031 1 

受付時間：月〜金 9 : 00〜20 :〇〇 


土 9:0 〇〜 17 :〇〇 

ホームぺーシ： http://direct.brother.co.jp 

日 • 祝日および当社（ブラザー販売（株)）休日はお休み 


とさせていただきます。 

• 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。 

サービス & サポートページ（ブラザーソリューションセ 

• 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブ 

ンター）： 

にて対応させていただきます。なお、 FAX にてご注文いただく場合 

http://solutions.brother.co.jp 

は、ユーザーズガイドの「ご注文シート」を印刷してご活用ください。 

■一_— ^ 〒 467-8561 


fjrr rjClr 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1 

IV^I プラザ-工業株式会社 


※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター） 057 〇 - 〇 31523 」にご連絡ください。 
※ P 「 esto!®PageManage 「 ® については、以下にお問い合わせください。 

ニューソフ ト ジャパンカスタマーサ ポー ト センター 

TEL: 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10:00-12:00 13: 〇〇〜 17:00 ( 土日 • 祝日を除く） 

テクニカルサポート電子メール： support@newsoft.co.jp ホームぺーシ： http://www.newsoft.co.jp 


商標について 


本文中では、〇 S 名称を略記しています。 

Windows® 98 の正式名称は、 Microsoft® Windows® 98 operating system です。 

Windows® 98SE の正式も称は、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system です 0 
Windows® 2000 Professional の正式名称は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。 
( 本文中では Windows® 2000 と表記しています。） 

Windows® Me の正式名称は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system です。 

Windows® XP の正式名称は、 Microsoft® Windows® XP operating system です 0 

Microsoft ^ Windows は、米国 Microsoft Corporation の采国および令の他の国における登録商標です。 

Apple 、 Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。 _ 

Adobe 、 Photoshop は Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の商標です。 

Presto! PageManager は 、 NewSoft Technology Corp. の登録商標です。 

Pentium 、 Xeon は 、 Intel Corporation の登録商標です。 

AMD Athlon 64 、 AMD 〇 pteron は 、 Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。 

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。 


本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する 
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生 
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。 

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the 
丁 decommunications Regulati 〇 ns of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible 
with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty. 


• お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。 
• 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。 










